
I-NET-Camp Set

LTE Router I-NET 151 

4G LTE CAT 6
Mobilfunkgeschwindigkeiten von bis zu 300  MBps 
mit Frequenzband-Bündelung

Kompaktheit
Geringe Abmessungen – leichte Integration an 
jedem Ort

WiFi
802.11 b/g/n WiFi

Stabilität
Gebürstetes Aluminiumgehäuse

MiMo 4G/5G+WiFi Antenne 

Effizienz und Leistungsstärke
2x2 MiMo 4G/5G LTE 698-3800 MHz 
2x2 MiMo WiFi 2.4/5.0 GHz

Robustheit
Wetterfestes, IP66 zertifiziertes Design

Montagefreundlichkeit
Kleine Stellfläche und leicht zu installieren

Flexibilität
MiMo LTE und WiFi Fähigkeit in einer  
kompakten Antenne

LTE und WiFi im Reisemobil oder Caravan



I-NET Camp Set
Mit dem ALDEN I-NET Camp Set empfangen und nut-
zen Sie mobiles LTE- und / oder WiFi-Signale z. B. auf 
Campingplätzen in idealer Weise in Ihrem Reisemobil. 
Zur Nutzung des I-NET Camp Sets benötigen Sie eine 
Mobilfunkkarte (SIM) mit einem Datentarif, die nicht  
im Lieferumfang enthalten ist. 
LTE Außenantenne
Die kompakte Außenantenne I-NET MiMo 2/2 verfügt 
über ein wetterfestes und IP66 zertifiziertes Design. 
Mit ihrer 2x2 MiMo-Funktion für 2G/3G/4G/5G bei ei-
ner Abdeckung von 698-3800 MHz und  einer 2x2 Mi-
Mo-Funktion für 2,4/5GHz-WiFi bietet sie eine hohe 
Leistung bei einfacher  Installation.  
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten Antenne
• Kombiniert MiMo LTE & WiFi-Fähigkeit 
• 1x oder 2x MiMo Dualband WiFi
• 1-Loch-Montage mit kleiner Stellfläche
• Wetterfestes, IP66-zertifiziertes Design
• einfach zu installieren mit integrierten Kabeln
• 2G/3G/4G/5G LTE-Mobilfunkbänder
• LTE-Frequenzen 698-960/1710-2170/2500-3800 MHz
• LTE-MiMo 2x2, WiFi MiMo 2x2
• Spitzenverstärkung (dBi) 5
• Max. Eingangsleistung (W) 25
• Maße (L x B): 150 x 44 mm, Gewicht: 284 g

Mobiler LTE Router
Der ALDEN I-NET 151 ist ein leistungsstarker CAT6 LTE-
Router und ermöglicht Ihnen die Einrichtung einer 
konstanten 4G LTE Internetverbindung mit Übertra-
gungsraten von bis zu 300 MBit (nach CAT6 Standard), 
sowie die Einrichtung eines internen WLAN-Netzwer-
kes, um mit mehreren End geräten die LTE-Verbindung 
gemeinsam nutzen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten Router
• 4G CAT6 / Geschwindigkeit bis zu 300 Mbps, 

802.11 b/g/n WiFi
• Möglichkeit der Nutzung verschiedener PDNs  

für mehrere Netzzugänge und Dienste
• 2x10/100 Ethernet Ports: 1x WAN, konfigurierbar  

als LAN, 1x LAN
• 1x SIM 
• Einsatztemperatur: -40-75°C
• Maße: 100 x 86 x 30 mm, Gewicht: 254 g
• Stromanschluss: 9-30 Volt

Lieferumfang I-NET Camp LTE-WiFi-Set
• I-NET MiMo LTE-Antenne
• ALDEN I-NET 151 Router
• SIM Adapter Kit
• Ethernet-Kabel 1,5m
• Oberflächen-Befestigungs-Set für Antenne
• 12V Anschlusskabel
• 2x WiFi SMA Antenne
• 2x Mobile SMA Antenne

Anschlüsse hinten

WiFi-Antenne Mobil-Antenne

Anschlüsse vorne

Stromanschluss

SIM-Karte WAN Anschluss

LAN Anschluss


