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Eine Revolution folgt der anderen – seit über 25 Jahren
Als Visionäre revolutionieren Stéphane und Jean-Marie Waag den 
Wohnmobilzubehörmarkt seit 25 Jahren. Als Vater und Sohn Waag 
haben sie zudem in Pionierleistung die Multimediawelt im Wohn-
mobil um Innovationen, wie dem unverzichtbaren Receiver-im-
Fernseher-Konzept   „Alles in Einem“ (A.I.O.®), erweitert oder auch 
Produkte, wie das High-End Satelliten-System der Serie „AS“ ge-
schaffen, das aufgrund seiner  Zuverlässigkeit, Alleinstellung und 
Solidität eine Garantie auf Lebenszeit erhält. 

Als einer der Marktführer in Europa auf dem Gebiet der Satelliten-, 
TV- und Solar-Systeme für den mobilen Einsatz beschäftigt die 
 ALDEN-Gruppe über 120 Mitarbeiter. Sie gründet sich hauptsäch-
lich auf zwei Säulen: ALDEN Frankreich und ALDEN Deutschland. 
Von hier aus werden Kunden in ganz Europa, Australien und Süd-
afrika beliefert und betreut. Um den hervorragenden Wachstums- 
und Entwicklungsschub der letzten Jahre weiter voranzubringen, 
hat die ALDEN-Gruppe langfristige Investitionen im Bereich von-
Entwicklung und Produktion getätigt.

ALDEN Deutschland hat seinen Sitz in Neuenkirchen-Vörden, nahe 
Bremen. Mehrfach ausgezeichnet, hat sich die ALDEN-Gruppe zu 
einem der wichtigsten Hersteller von Multimedia-Systemen für 
 Caravans und Reisemobile entwickelt. Testjuroren und Leser verschie-
dener  Fachmagazine im In- und Ausland bestätigen dies immer wie-
der. Die Voraussetzungen für fortschreitendes Wachstum und Erfolg  
sind nicht zuletzt durch eine Verdopplung der Lagerkapazität am 
 
 

 
Standort Deutschland geschaffen worden. Die komplette Antennen-
produktion findet traditionell im  Elsass, nahe der deutschen Grenze  
statt. Das Zusammenspiel modernster Produktionsstätten und der 
riesigen Lagerkapazität von einigen tausend Quadratmetern ga-
rantiert täglich einen störungsfreien Ablauf, ermöglicht eine Aus-
lieferung von über 80% aller eingehenden Bestellungen  innerhalb 
24 Stunden und sichert nicht zuletzt die Lieferfähigkeit während 
der gesamten Saison. 

Das hauseigene, prozessnahe Qualitätsmanagement überwacht 
 jeden Schritt der Produktion und entlässt Produkte erst nach lan-
gen Test läufen in die Auslieferung. Neben Multimedia-Systemen 
auf höchstem Niveau profitieren die Empfänger auch von einer 
weiteren konkurrenzlosen Stärke: Unserer Serviceabwicklung! 
Stets kompetent, schnell, zuverlässig und kundenorientiert! We-
sentlich intensiver als ein gewöhnlicher Produktlieferant begleitet 
 ALDEN Sie von der Anfrage bis hin zur Installation, und zusätzlich 
über die gesamte Lebensdauer des Produkts hinweg. Als starker 
und  zuverlässiger Partner arbeitet ALDEN eng verzahnt mit seinen 
 Partnern zusammen. 

Ob Neukunde oder langjährige Geschäftsbeziehung, die reibungs-
lose Abwicklung und Zufriedenheit unserer Kunden hat oberste 
Priorität. 

Unser Ziel – Rundum zufriedene Kunden.

Über ALDEN – Fortschritt, Innovation und Kreation



[ 3 ]

Inhalt – Schnellübersicht

Preise, Artikel und technische Änderungen behalten wir uns vor.

SAT-Systeme

Vollautomatische Antennen Steuermodule und Zubehör

Satlight Track 50 HD 6-9 A.I.O.® EVO HD 34-37

Onelight 60 HD EVO 10-13 S.S.C.® HD-Steuermodul 38-41

Onelight HD 14-17 ONE Touch Easy 42-43

AS2 HD 18-21 S.S.C.® HD-Controller 44-45

AS4 HD SKEW 22-25 SKEWmatic Nachrüstsatz  46-47

Orbiter 85 HD 26-29 LTEasy – Integrierte LTE Antenne 48-49

Planar HD 30-33

SOLAR-Systeme

Solarmodule Solarregler und Zubehör

High Power Solar 62-63 Solarregler 66

Solar-Sets 64-65 Solarzubehör 67

TV-Systeme

TV-Geräte TV-Zubehör

SMARTWIDE LED TV 52-55 I-Sound BT HD 60-61

ULTRAWIDE LED TV 56-59

Info

Ausleuchtzonen 68-69

EEK-Label (Energieeffizienzklassen) ALDEN Bildschirmgeräte 70-71

Internet

LTE-Außenantenne 5G und LTE-Router

I-NET Camp Set  NEU 50-51



[ 4 ]

AS4 HD Serie mit SKEWmatic
Wenn wir bei ALDEN von unserem Technologieträger sprechen, dann reden wir von der 
AS4 HD Serie. Bereits seit Jahren gewähren wir eine lebenslange Garantie* auf die ultra-
schnellen Dreheinheiten der High-End Antennen. Nun folgt die  nächste Innovation: Ab 
Werk werden die AS4 HD Modelle mit dem neuen ALDEN SKEWmatic System ausgestat-
tet. Dank Auto-SKEW und GPS optimiert es die Reichweite und ermöglicht auch an den 
Rändern der Ausleuchtzonen eine optimale, vollautomatische Ausrichtung der Antenne.   
Weitere Infos finden Sie ab Seite 22.

A.I.O.® EVO HD „All-In-One”
Ein Highlight in unserem Portfolio stellt das in der Reisemobil branche einzigartige „All-
In-One“ System A.I.O.® EVO HD dar. In die aktuelle Evolutions stufe flossen alle Erfahrungs-
werte der Vorgängermodelle des letzten Jahrzehnts. Das  System kombiniert ein ALDEN 
ULTRAWIDE LED TV, einen Receiver und ein  Steuermodul in einem Gehäuse. Es wird nur 
eine Fernbedienung für nur ein einziges Bedienmenü  benötigt. Das A.I.O.® EVO HD ist in 
den Bildschirmgrößen 18,5", 22" und 24" erhältlich. 
Weitere Infos finden Sie ab Seite 34.

Die Katalog-Highlights auf einen Blick

    
 LEBENSLANGE

        LEBENSLANGE

GARANTIE
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PLATINIUM

ULTRAWHITE

Onelight HD EVO – Evolution eines Klassikers
Nicht weniger als „die Evolution eines Klassikers“ stand im Lastenheft der ALDEN Entwick-
lungsabteilung, als es darum ging, der vollautomatischen Satellitenanlage  Onelight 60 HD 
einen adäquaten Partner zur Seite zu stellen. „Operation gelungen“, darf man mit Blick auf 
die Onelight 60 HD EVO sagen. Die geringe Aufbauhöhe von nur 15 cm und das  Gewicht von 
 lediglich 6,9 kg sind zwei entscheidende Punkte, die für den Einsatz dieser Antenne  sprechen. 
Weitere Infos finden Sie ab Seite 10.

LTEasy – Dachdurchführung mit integrierter LTE-Antenne
Für alle, die neben perfektem Satellitenempfang auch Wert auf eine stabile Mobilfunkverbin-
dung im Reisemobil oder Caravan legen, wurde das neuartige ALDEN LTEasy-System entwickelt.
Diese exklusive und einzigartige Lösung bietet eine integrierte LTE-Antenne in der Außen-
einheit der SAT-Antennen Onelight 60 HD EVO und AS2 HD. Sie sorgt durch ideale Positi-
onierung auf dem Fahrzeugdach für bestmöglichen Empfang von Mobilem Internet. Eine 
 Signalabschwächung durch die Fahrzeugwände wird hiermit vermieden. In Kombination mit 
einem frei wählbaren LTE-Router kann der gesamte Funktionsumfang der ALDEN Smart-TVs 
voll genutzt werden. 
Weitere Infos finden Sie ab Seite 48.
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Satlight-Track HD – Der Klassenprimus
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Satlight-Track HD – Vollautomatische Mobilantenne

• Mobile, vollautomatische Antenne

• Größte Empfangsreichweite ihrer Klasse

• Inklusive Anti-Diebstahlvorrichtung

• Schnelle Ausrichtung

• Einfache Bedienung

• Modernes Design

• Nahezu überall aufstellbar

• Außensteckdose



Satlight-Track HD
Im Segment der vollautomatischen Mobilantennen überzeugt die Satlight-Track HD mit 
der größten  Empfangsreichweite ihrer Klasse und beachtlicher ALDEN Qualität. Die nahezu 
überall aufstellbaren  Anlagen bieten eine schnelle  Ausrichtung und eine sehr gute Emp-
fangsreichweite bei einfacher Bedienung. Der  integrierte Diebstahlschutz gefällt ebenso 
wie die praktische Außensteckdose.

Überall aufstellbar
Wer sich und sein Fahrzeug im Sommer vor massiver Sonneneinstrahlung schützen will, 
der parkt oft unter Bäumen. Die Satlight-Track HD kann nahezu überall aufgestellt werden 
und richtet sich mit nur einem Tasten druck vollautomatisch auf den gewünschten Satelliten 
aus. Dabei kommt ihr der große Drehradius von 270 Grad zugute.

Einfaches Handling
Mit einer praktischen Tragevorrichtung lässt sich eine 6,9 kg leichte Satlight-Track HD pro-
blemlos im Fahrzeug  verstauen. Der Tragegriff dient in Verbindung mit einem handelsüb-
lichen Ketten- oder Bügelschloss  außerdem als Vorrichtung für den Diebstahlschutz.

Die Füße der Anlagen wurden so gestaltet, dass man zur Aufbewahrung das Antennenkabel 
darauf aufwickeln kann. Bohrungen für Bodenheringe gehören ebenso zur Ausstattung wie 
optional verwendbare Saugnapfhalterungen für den  Einsatz auf Auto dächern oder ähnlich 
ebenen Untergründen. Das Antennenkabel wird über eine mitgelieferte  Außensteckdose 
mit dem Steuermodul im Inneren des Fahrzeuges verbunden.
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Satlight-Track HD – Vollautomatische Mobilantenne

Tragegriff als Diebstahlschutz Praktische Kabelaufwicklung Spiegel leicht abnehmbar

4/8 K
4/8K-READY

Optional 
mit SKEWmatic
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Satlight-Track HD – Kombinationen

Lieferumfang
• Anschlussdose • Saugfüße • Gummipuffer 
• Standfüße • Kabelfixierung • Schrauben für Standfüße

S.S.C.® HD-Steuermodul
Antenne wird vollautomatisch   
(receiverunabhängig) ausgerichtet  
(siehe Seite 38-41)

A.I.O.®  EVO HD „All-In-One“ 
Das A.I.O.® EVO HD vereint die komplette 
Steuerelektronik mit einem LED-TV in einem 
Gehäuse (siehe Seite 34-37)

Ultrawide LED TV  
HD-Receiver
HD-Steuermodul

1 - HD-Receiver 
2 - HD-Steuermodul 
3 - Ultrawide LED TV

Optional Beschreibung Artikelnummer

SKEWmatic Reichweitenoptimierung durch SKEW / GPS Technik *Grau* ALD-14774

Modell Produktvarianten Artikelnummer

Satlight Track 50 HD
L x B x H (in cm): 
ca. 50,5 x 54,5 x 20
Gewicht: 6,9 kg
Farbe: Grau

S.S.C.® HD-Steuermodul SLT50-G30

A.I.O.® EVO HD 18,5" (47 cm) SLT50-G30-185-AIO

A.I.O.® EVO HD 22" (56 cm) SLT50-G30-220-AIO

A.I.O.® EVO HD 24" (60 cm) SLT50-G30-240-AIO

S.S.C.® HD-Controller

Externes Bedienelement  
für S.S.C.® HD-Steuermodul

 
ALD-13159

ONE Touch Easy

Externer Bedienknopf für  
S.S.C.® HD-Steuermodul ALD-13734

Preisliste 2023
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Onelight 60 HD EVO – Evolution des Bestsellers



• Nur 15 cm Aufbauhöhe

• Leichtgewicht – nur 6,9 kg

• Ausgezeichnetes  
Preis-Leistungs-Verhältnis

• Schnelle Ausrichtung
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Onelight 60 HD EVO – Vollautomatische Satellitenanlagen

• Sehr gute Empfangsreichweite

• Optimal für Kastenwagen

• Mit SKEWmatic erhältlich

• Gesiebter Offset-Spiegel



Onelight HD EVO
Die vollautomatischen Onelight HD EVO sind Satellitenanlagen in hochwertiger  ALDEN Qua-
lität. Die geringe  Aufbauhöhe von nur 15 cm und das Gewicht von lediglich 6,9 kg sind zwei 
 entscheidende Punkte, die für den Einsatz der Anlagen sprechen. Sie verfügen über ein aus-
gezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und gefallen mit einem modernen Design, welches 
sich nahtlos in die Formensprache aktueller Wohnmobile integriert. Die Baureihe überzeugt 
mit einer schnellen Ausrichtung, geringem Strom verbrauch, einer sehr guten Empfangsreich-
weite bei einfacher Bedienung unter Einsatz eines gesiebten Offset- Spiegels. Erhältlich sind 
die Antennen in Grau und Weiß.

Kompakte Bauweise und mehr
Die geringe Aufbauhöhe von gerade einmal 15 cm ist ein unschlagbares Argument für die 
neueste Evolutions stufe der bereits bekannten und überaus beliebten Onelight HD Serie. Hin-
zu kommen das geringe Gewicht von nur 6,9 kg und die Tatsache, dass die EVO Antennen mit 
einer praktischen Alu-Montageplatte ausgeliefert werden.

Moderne Form
Zur Unterstützung der modernen Formensprache ist die Onelight HD EVO Baureihe mit 
gelochtem Spiegel bestückt. Dessen gesiebte Oberfläche ist für ein unauffälliges, fast zu 
übersehendes Erscheinungsbild und eine einzigartige Windlastreduzierung verantwortlich.

Ausführungen
Die Onelight HD EVO Modelle sind optional mit TWIN-LNB für den unabhängigen Einsatz 
von zwei Fernsehgeräten oder / und mit dem ALDEN SKEWmatic System erhältlich. Als 
weitere Option sind die Antennen ab April 2022 mit integrierter LTE-Antenne bestellbar. 

TWIN
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Onelight 60 HD EVO Platinium Onelight 60 HD EVO UltrawhiteNur 15 cm Aufbauhöhe

Onelight 60 HD EVO – Vollautomatische Satellitenanlagen

4/8 K
4/8K-READY

Optional mit 
TWIN -LNB

Optional mit 
LTEasy

Optional 
mit SKEWmatic

NEU!
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Onelight 60 HD EVO – Kombinationen

S.S.C.® HD-Steuermodul
Antenne wird vollautomatisch   
(receiverunabhängig) ausgerichtet  
(siehe Seite 38-41)

A.I.O.®  EVO HD „All-In-One“ 
Das A.I.O.® EVO HD vereint die komplette 
Steuerelektronik mit einem LED-TV in einem 
Gehäuse (siehe Seite 34-37)

Ultrawide LED TV  
HD-Receiver
HD-Steuermodul

1 - HD-Receiver 
2 - HD-Steuermodul 
3 - Ultrawide LED TV

Modell Produktvarianten Artikelnummer

Onelight 60 HD EVO 
Ultrawhite
L x B x H (in cm): 
ca. 63 x 60 x 15
Gewicht: 6,9 kg
Farbe: Weiß

S.S.C.® HD-Steuermodul ON60-EW-G30

A.I.O.® EVO HD 18,5" (47 cm) ON60-EW-G30-185-AIO

A.I.O.® EVO HD 22" (56 cm) ON60-EW-G30-220-AIO

A.I.O.® EVO HD 24" (60 cm) ON60-EW-G30-240-AIO

Modell Produktvarianten Artikelnummer

Onelight 60 HD 
EVO Platinium
L x B x H (in cm): 
ca. 63 x 60 x 15
Gewicht: 6,9 kg
Farbe: Grau

S.S.C.® HD-Steuermodul ON60-E-G30

A.I.O.® EVO HD 18,5" (47 cm) ON60-E-G30-185-AIO

A.I.O.® EVO HD 22" (56 cm) ON60-E-G30-220-AIO

A.I.O.® EVO HD 24" (60 cm) ON60-E-G30-240-AIO

Optional Beschreibung Artikelnummer

TWIN Verschiedene Sender auf zwei Fernsehern zeitgleich sehen OP-TWIN

SKEWmatic Reichweitenoptimierung durch SKEW / GPS Technik *Weiß* ALD-14736

SKEWmatic Reichweitenoptimierung durch SKEW / GPS Technik *Grau* ALD-14774

SKEWmatic TWIN Reichweitenoptimierung für zwei Fernseher *Weiß* ALD-14773

SKEWmatic TWIN Reichweitenoptimierung für zwei Fernseher *Grau* ALD-14775

LTEasy Integrierte LTE-Antenne *Weiß*         OP-LTE-W

LTEasy Integrierte LTE-Antenne *Grau*          OP-LTE-G

S.S.C.® HD-Controller

Externes Bedienelement  
für S.S.C.® HD-Steuermodul

 
ALD-13159

ONE Touch Easy

Externer Bedienknopf für  
S.S.C.® HD-Steuermodul ALD-13734

Preisliste 2023
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Onelight HD – Europas Nr. 1
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Onelight HD – Vollautomatische Satellitenanlagen

• Einfache Bedienung

• Geringer Stromverbrauch

• Mit SKEWmatic erhältlich

• Gesiebter Platinium-Spiegel

• Ausgezeichnetes  
Preis-Leistungs-Verhältnis

• Kompakt und leicht

• Schnelle Ausrichtung

• Sehr gute Empfangsreichweite



Onelight HD
Die vollautomatischen Onelight HD in hochwertiger ALDEN Qualität besitzen ein ausge-
zeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und gefallen mit einem modernen Design, welches 
sich nahtlos in die Formensprache aktueller Wohnmobile einfügt. Der geringe Platzbedarf 
und das Gewicht von nur 6,9 Kilogramm bei der leichtesten Modellvariante sind weitere 
Pluspunkte der Onelight HD  Serie. Die Anlagen überzeugen mit geringem Stromverbrauch, 
einer schnellen Ausrichtung und einer sehr  guten Empfangsreichweite bei einfacher Be-
dienung. Die Variante Onelight 60 HD ist außerdem mit  einem  gesiebten Platinium-Spiegel 
ausgestattet.

Kompakte Ausmaße
Dank ihrer optimaler Abmessungen (L x B x H in cm: ca. 63 x 60 x 21) zeichnen sich die 
 Onelight HD Modelle durch einen geringen Platzbedarf aus. Natürlich macht sich das auch 
im  Gewicht positiv bemerkbar. 

Typen
Es stehen zwei Varianten der Onelight HD Serie zur Verfügung. In einem edlen und gleich-
zeitig  unauffälligen Grau präsentiert sich das Modell Onelight 60 HD Platinium. Dessen 
Spiegel ist mit seiner  gelochten Oberfläche verantwortlich für eine einzigartige Windlast-
reduzierung und eine  dezente Optik. Unter der  Bezeichnung Onelight 65 HD ist die zweite 
Variante erhältlich. Sie präsentiert sich in einem  zurückhaltenden Weiß. Beide Antennen-
typen der Onelight Modellreihe sind sind optional mit TWIN-LNB für den  unabhängigen 
Einsatz von zwei Fernsehgeräten oder mit dem ALDEN SKEWmatic System erhältlich.
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Onelight HD – Vollautomatische Satellitenanlagen

Onelight 60 HD Platinium Onelight 65 HD

4/8 K
4/8K-READY

TWIN
Optional mit 
TWIN -LNB

Optional 
mit SKEWmatic
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Onelight HD – Kombinationen

S.S.C.® HD-Steuermodul
Antenne wird vollautomatisch   
(receiverunabhängig) ausgerichtet  
(siehe Seite 38-41)

A.I.O.®  EVO HD „All-In-One“ 
Das A.I.O.® EVO HD vereint die komplette 
Steuerelektronik mit einem LED-TV in einem 
Gehäuse (siehe Seite 34-37)

Ultrawide LED TV  
HD-Receiver
HD-Steuermodul

1 - HD-Receiver 
2 - HD-Steuermodul 
3 - Ultrawide LED TV

Optional Beschreibung Artikelnummer

TWIN Verschiedene Sender auf zwei Fernsehern zeitgleich sehen OP-TWIN

SKEWmatic Reichweitenoptimierung durch SKEW / GPS Technik *Weiß* ALD-14736

SKEWmatic Reichweitenoptimierung durch SKEW / GPS Technik *Grau* ALD-14774

SKEWmatic TWIN Reichweitenoptimierung für zwei Fernseher *Weiß* ALD-14773

SKEWmatic TWIN Reichweitenoptimierung für zwei Fernseher *Grau* ALD-14775

Modell Produktvarianten Artikelnummer

Onelight 65 HD 
L x B x H (in cm): 
ca. 63 x 60 x 21
Gewicht: 6,3 kg
Farbe: Weiß

S.S.C.® HD-Steuermodul ON65-G30

A.I.O.® EVO HD 18,5" (47 cm) ON65-G30-185-AIO

A.I.O.® EVO HD 22" (56 cm) ON65-G30-220-AIO

A.I.O.® EVO HD 24" (60 cm) ON65-G30-240-AIO

Modell Produktvarianten Artikelnummer

Onelight 60 HD 
Platinium
L x B x H (in cm): 
ca. 63 x 60 x 21
Gewicht: 6,9 kg
Farbe: Grau

S.S.C.® HD-Steuermodul ON60-G30

A.I.O.® EVO HD 18,5" (47 cm) ON60-G30-185-AIO

A.I.O.® EVO HD 22" (56 cm) ON60-G30-220-AIO

A.I.O.® EVO HD 24" (60 cm) ON60-G30-240-AIO

S.S.C.® HD-Controller

Externes Bedienelement  
für S.S.C.® HD-Steuermodul

 
ALD-13159

ONE Touch Easy

Externer Bedienknopf für  
S.S.C.® HD-Steuermodul ALD-13734

Preisliste 2023
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AS2 HD – Qualität für Anspruchsvolle

    
 LEBENSLANGE

        LEBENSLANGE

GARANTIE



• Mit SKEWmatic erhältlich

• Modernes Design

• Gesiebter Offset-Spiegel

• Geringer Stromverbrauch
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AS2 HD – Vollautomatische Satellitenanlagen

• Lebenslange Garantie*

• Höchste Qualität

• Sehr schnelle Ausrichtung

• Beste Empfangsreichweite



AS2 HD Serie
ALDEN präsentiert mit der AS2 HD Serie vollautomatische Satellitenanlagen mit lebens-
langer Garantie auf die Dreheinheiten. Die AS2 HD Serie steht für höchste Qualität, sprich 
Funktionalität bei einfacher Bedienung und geringem Stromverbrauch. Die Anlagen über-
zeugen mit einer sehr schnellen Ausrichtung und bester Empfangsreichweite. 

Design und mehr
Die Außenhaut der leichtgewichtigen AS2 HD Serie besticht durch eine moderne Linien-
führung, welche dem Designverständnis unserer Zeit entspricht und sich nahtlos in die vor-
herrschende Optik aktueller Reisemobile und Wohnwagen integriert. Zum edlen Look der 
Antenne trägt auch der gesiebte Offset-Spiegel bei, der mit seiner  gelochten Oberfläche 
für ein unauffälliges, fast schon zu übersehendes Erscheinungsbild und eine einzigartige 
Windlastreduzierung verantwortlich ist.

Ausführungen
Alle AS2 HD Antennen sind optional mit TWIN-LNB oder mit dem ALDEN SKEWmatic Sys-
tem erhältlich. Dank Auto-SKEW und GPS optimiert das System die Reichweite und ermög-
licht außerdem eine sehr schnelle Ausrichtung der Antenne. Als TWIN Version ist sie auch 
optional für den unabhängigen Einsatz von zwei Fernseh geräten geeignet. Als Highlight 
der Serie darf das sehr kompakt konzipierte Modell AS2 80 HD  genannt  werden. Ein Blick 
darauf ist absolut empfehlenswert.  Die AS2 HD Modelle sind optional mit TWIN-LNB für den 
unabhängigen Einsatz von zwei Fernsehgeräten oder / und mit dem ALDEN  SKEWmatic  System 
erhältlich. Als weitere Option sind die Antennen mit integrierter LTE-Antenne bestellbar. 

TWIN

[ 20 ]

AS2 HD – Vollautomatische Satellitenanlagen

Ausführung PlatiniumAusführung Ultrawhite

*Lebenslange Garantie: Garantie auf die Motoreinheit. Gilt für Erstkäufer bei registriertem Produkt und ist nicht übertragbar.

    
 LEBENSLANGE

        LEBENSLANGE

GARANTIE

4/8 K
4/8K-READY

Optional mit 
TWIN -LNB

Optional mit 
LTEasy

Optional 
mit SKEWmatic

NEU!
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AS2 HD – Kombinationen

S.S.C.® HD-Steuermodul
Antenne wird vollautomatisch   
(receiverunabhängig) ausgerichtet  
(siehe Seite 38-41)

A.I.O.®  EVO HD „All-In-One“ 
Das A.I.O.® EVO HD vereint die komplette 
Steuerelektronik mit einem LED-TV in einem 
Gehäuse (siehe Seite 34-37)

Ultrawide LED TV  
HD-Receiver
HD-Steuermodul

1 - HD-Receiver 
2 - HD-Steuermodul 
3 - Ultrawide LED TV

Modell Produktvarianten Artikelnummer

AS2 60 HD 
Ultrawhite
L x B x H (in cm): 
ca. 67 x 60 x 21
Gewicht: 9,9 kg
Farbe: Weiß

S.S.C.® HD-Steuermodul AS260-G30

A.I.O.® EVO HD 18,5" (47 cm) AS260-G30-185-AIO

A.I.O.® EVO HD 22" (56 cm) AS260-G30-220-AIO

A.I.O.® EVO HD 24" (60 cm) AS260-G30-240-AIO

AS2 80 HD 
Ultrawhite
L x B x H (in cm): 
ca. 73 x 77 x 21
Gewicht: 10,4 kg
Farbe: Weiß

S.S.C.® HD-Steuermodul AS280-G30

A.I.O.® EVO HD 18,5" (47 cm) AS280-G30-185-AIO

A.I.O.® EVO HD 22" (56 cm) AS280-G30-220-AIO

A.I.O.® EVO HD 24" (60 cm) AS280-G30-240-AIO

Modell Produktvarianten Artikelnummer

AS2 60 HD  
Platinium
L x B x H (in cm): 
ca. 67 x 60 x 21
Gewicht: 9,9 kg
Farbe: Grau

S.S.C.® HD-Steuermodul AS260-P-G30

A.I.O.® EVO HD 18,5" (47 cm) AS260-P-G30-185-AIO

A.I.O.® EVO HD 22" (56 cm) AS260-P-G30-220-AIO

A.I.O.® EVO HD 24" (60 cm) AS260-P-G30-240-AIO

AS2 80 HD  
Platinium
L x B x H (in cm): 
ca. 73 x 77 x 21
Gewicht: 10,4 kg
Farbe: Grau

S.S.C.® HD-Steuermodul AS280-P-G30

A.I.O.® EVO HD 18,5" (47 cm) AS280-P-G30-185-AIO

A.I.O.® EVO HD 22" (56 cm) AS280-P-G30-220-AIO

A.I.O.® EVO HD 24" (60 cm) AS280-P-G30-240-AIO

  

Optional Beschreibung Artikelnummer

TWIN Verschiedene Sender auf zwei Fernsehern zeitgleich sehen OP-TWIN

SKEWmatic Reichweitenoptimierung durch SKEW / GPS Technik *Weiß* ALD-14736

SKEWmatic Reichweitenoptimierung durch SKEW / GPS Technik *Grau* ALD-14774

SKEWmatic TWIN Reichweitenoptimierung für zwei Fernseher *Weiß* ALD-14773

SKEWmatic TWIN Reichweitenoptimierung für zwei Fernseher *Grau* ALD-14775

LTEasy Integrierte LTE-Antenne *Weiß*          OP-LTE-W

LTEasy Integrierte LTE-Antenne *Grau*         OP-LTE-G

S.S.C.® HD-Controller

Externes Bedienelement  
für S.S.C.® HD-Steuermodul

 
ALD-13159

ONE Touch Easy

Externer Bedienknopf für  
S.S.C.® HD-Steuermodul ALD-13734

Preisliste 2023



[ 22 ]

AS4 HD SKEW – Die Referenz in Zuverlässigkeit

    
 LEBENSLANGE

        LEBENSLANGE

GARANTIE



• Einfache Bedienung

• Gesiebter Offset-Spiegel

• Geringer Stromverbrauch

• Modernes Design
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AS4 HD SKEW – Vollautomatische Satellitenanlagen

• Lebenslange Garantie*

• High-End-Qualiät

• SKEWmatic und GPS serienmäßig

• Bemerkenswert schnelle Ausrichtung



AS4 HD SKEW
Die Antennen der AS4 HD Serie werden als die Technologieträger von ALDEN bezeichnet. 
Die  vollautomatischen Satellitenanlagen sind mit lebenslanger Garantie* auf ihre sehr 
schnellen Dreheinheiten ausgestattet und stehen für bedingungslose High-End Qualität. 
Bereits ab Werk werden die Anlagen mit dem ALDEN SKEWmatic ausgeliefert. Dank Auto-
SKEW und GPS optimiert dieses System die Reichweite und sorgt für perfekten Empfang 
an den Rändern der Ausleuchtzonen.

Formensprache
Die leichtgewichtigen Antennen der AS4 HD Serie bestechen durch ihre  moderne Formen-
sprache, welche aktuelle Trends im Reisemobil- und Wohnwagenbau  aufgreift. Zum edlen 
Auftritt der Anlagen trägt auch der gesiebte Offset-Spiegel bei. Seine gelochte Oberfläche 
ist für ein unauffälliges, fast schon zu  übersehendes Erscheinungsbild und eine  einzigartige 
Windlastreduzierung verantwortlich.

SKEWmatic
Alle AS4 HD Antennen verfügen bereits ab Werk über eine Ausstattung mit dem ALDEN 
SKEWmatic System. Dank Auto-SKEW und GPS optimiert es die Reichweite und sorgt für 
perfekten Empfang an den Rändern der Ausleuchtzonen. Als SKEWmatic TWIN Version ist 
das System auch für den unabhängigen Einsatz von zwei Fernsehgeräten  geeignet. 

TWIN
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AS4 HD SKEW – Vollautomatische Satellitenanlagen

Größe 60 Größe 80Seitenansicht

*Lebenslange Garantie: Garantie auf die Dreheinheit. Gilt für Erstkäufer bei registriertem Produkt und ist nicht übertragbar.

    
 LEBENSLANGE

        LEBENSLANGE

GARANTIE

4/8 K
4/8K-READY

Gesiebter 
Offset-Spiegel

Optional mit 
TWIN -LNB

SKEWmatic 
serienmäßig
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AS4 HD SKEW – Kombinationen

S.S.C.® HD-Steuermodul
Antenne wird vollautomatisch   
(receiverunabhängig) ausgerichtet  
(siehe Seite 38-41)

A.I.O.®  EVO HD „All-In-One“ 
Das A.I.O.® EVO HD vereint die komplette 
Steuerelektronik mit einem LED-TV in einem 
Gehäuse (siehe Seite 34-37)

Ultrawide LED TV  
HD-Receiver
HD-Steuermodul

1 - HD-Receiver 
2 - HD-Steuermodul 
3 - Ultrawide LED TV

Optional Beschreibung Artikelnummer

TWIN für AS4 Verschiedene Sender auf zwei Fernsehern zeitgleich sehen OP-AS4-T-W

Modell Produktvarianten Artikelnummer

AS4 80 HD SKEW 
Ultrawhite
L x B x H (in cm): 
ca. 71 x 77 x 21
Gewicht: 11,5 kg
Farbe: Weiß

S.S.C.® HD-Steuermodul AS480-SG-G30

A.I.O.® EVO HD 18,5" (47 cm) AS480-SG-G30-185-AIO

A.I.O.® EVO HD 22" (56 cm) AS480-SG-G30-220-AIO

A.I.O.® EVO HD 24" (60 cm) AS480-SG-G30-240-AIO

Modell Produktvarianten Artikelnummer

AS4 60 HD SKEW 
Ultrawhite
L x B x H (in cm): 
ca. 65 x 60 x 21
Gewicht: 11 kg
Farbe: Weiß

S.S.C.® HD-Steuermodul AS460-SG-G30

A.I.O.® EVO HD 18,5" (47 cm) AS460-SG-G30-185-AIO

A.I.O.® EVO HD 22" (56 cm) AS460-SG-G30-220-AIO

A.I.O.® EVO HD 24" (60 cm) AS460-SG-G30-240-AIO

S.S.C.® HD-Controller

Externes Bedienelement  
für S.S.C.® HD-Steuermodul

 
ALD-13159

ONE Touch Easy

Externer Bedienknopf für  
S.S.C.® HD-Steuermodul ALD-13734

Preisliste 2023
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Orbiter 85 HD – Der perfekte Alleskönner
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Orbiter 85 HD – Vollautomatische Satellitenanlagen

• Einfache Bedienung

• Mit SKEWmatic erhältlich

• Modernes Design

• Optional mit TWIN-LNB

• Leichte Bauweise

• Geringer Stromverbrauch

• Schnelle Ausrichtung

• Riesige Empfangsreichweite



Orbiter 85 HD
Mit der Orbiter 85 HD präsentiert ALDEN vollautomatische Satellitenanlagen in hochwerti-
ger ALDEN Qualität. Das moderne, unaufdringliche Design ist das Ergebnis einer sehr kom-
pakten und leichten Bauweise. Die  Anlagen überzeugen mit einer schnellen Ausrichtung 
und einer riesigen Empfangsreichweite bei einfacher Bedienung. Das Modell zeichnet sich 
durch einen geringen Stromverbrauch aus und ist außerdem mit TWIN-LNB erhältlich.

Design und mehr
Die Oberfläche der leichtgewichtigen Orbiter 85 HD besticht im Bereich des Sockels durch 
eine moderne Linienführung, welche dem aktuellen Designverständnis entspricht und 
sich nahtlos in die vorherrschende Optik heutiger Reisemobile und Wohnwagen integrie-
ren lässt. Die Antenne ist optional mit TWIN-LNB für den unabhängigen Einsatz von zwei 
Fernsehgeräten oder mit dem ALDEN SKEWmatic System erhältlich. 
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Orbiter 85 HD – Vollautomatische Satellitenanlagen

SeitenansichtOrbiter 85 HD

4/8 K
4/8K-READY

TWIN
Optional mit 
TWIN -LNB

Optional 
mit SKEWmatic
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Orbiter 85 HD – Kombinationen

S.S.C.® HD-Steuermodul
Antenne wird vollautomatisch   
(receiverunabhängig) ausgerichtet  
(siehe Seite 38-41)

A.I.O.®  EVO HD „All-In-One“ 
Das A.I.O.® EVO HD vereint die komplette 
Steuerelektronik mit einem LED-TV in einem 
Gehäuse (siehe Seite 34-37)

Ultrawide LED TV  
HD-Receiver
HD-Steuermodul

1 - HD-Receiver 
2 - HD-Steuermodul 
3 - Ultrawide LED TV

Optional Beschreibung Artikelnummer

TWIN Verschiedene Sender auf zwei Fernsehern zeitgleich sehen OP-TWIN

SKEWmatic Reichweitenoptimierung durch SKEW / GPS Technik *Weiß* ALD-14736

SKEWmatic TWIN Reichweitenoptimierung für zwei Fernseher *Weiß* ALD-14773

Modell Produktvarianten Artikelnummer

Orbiter 85 HD  
L x B x H (in cm): 
ca. 96 x 75 x 21
Gewicht: 9,4 kg
Farbe: Weiß

S.S.C.® HD-Steuermodul ORB85-G30

A.I.O.® EVO HD 18,5" (47 cm) ORB85-G30-185-AIO

A.I.O.® EVO HD 22" (56 cm) ORB85-G30-220-AIO

A.I.O.® EVO HD 24" (60 cm) ORB85-G30-240-AIO

S.S.C.® HD-Controller

Externes Bedienelement  
für S.S.C.® HD-Steuermodul

 
ALD-13159

ONE Touch Easy

Externer Bedienknopf für  
S.S.C.® HD-Steuermodul ALD-13734

Preisliste 2023
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Planar HD – Die Besondere
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Planar HD – Vollautomatische Satellitenanlagen

• Flachantenne

• Nur 13 cm Aufbauhöhe

• Kompakte Bauweise

• Schnelle Ausrichtung

• Gute Empfangsreichweite

• Einfache Bedienung

• Modernes Design

• Geringer Stromverbrauch



Planar HD
Die Planar HD Serie bietet als vollautomatische Flachantenne eine Aufbauhöhe von nur 
13 cm. Neben der kompakten Bauweise überzeugen die Antennen mit einer  guten Empfangs-
reichweite und einer einfachen Bedienung. Dank des modernen Designs fügen sich die Planar 
HD hervorragend in die Linien aktueller Fahrzeuge ein. Darüber hinaus stehen sie für gerin-
gen  S tromverbrauch während  langer Fernsehabende an den schönsten Urlaubsorten der Welt.

Konzept und Design
Die Planar HD Baureihe verfolgt das Konzept der Flachantennen. Darum kommt sie ohne den 
klassischen Feedarm aus, den man bei traditionellen Satellitenanlagen als Träger des LNB (Low-
Noise-Block = Signal umsetzer) kennt. Dank dieser Bauweise überzeugen die Anlagen mit einer 
Aufbauhöhe von lediglich 13 Zentimetern in zusammengeklapptem Zustand. Hierdurch bie-
tet die Flachantenne eine perfekte Lösung für problematische Dachaufbauten. Mit  ihrer ele-
ganten Linienführung bilden sie die perfekte optische Ergänzung für aktuelle  Wohnmobile 
oder Caravans.

Reichweite und mehr
Mittels ihres 52 cm langen und 28 cm breiten Spiegels überzeugt die Planar HD mit einer 
erstaun lichen Empfangsreichweite. Darüber hinaus dürfen die Antennen mit gerade einmal 
8,9 kg als  Leichtgewichte bezeichnet werden. Optional sind die Anlagen mit einem TWIN-LNB 
lieferbar. Diese Ausstattung ermöglicht den unabhängigen Einsatz von zwei Receivern bzw. 
zwei Fernsehgeräten.
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Planar HD – Vollautomatische Satellitenanlagen

SeitenansichtPlanar HD

4/8 K
4/8K-READY

TWIN
Optional mit 
TWIN -LNB



Modell Produktvarianten Artikelnummer

Planar HD  
L x B x H (in cm): 
ca. 56 x 47,5 x 13
Gewicht: 8,9 kg
Farbe: Grau

S.S.C.® HD-Steuermodul PLA621-G30

A.I.O.® EVO HD 18,5" (47 cm) PLA621-G30-185-AIO

A.I.O.® EVO HD 22" (56 cm) PLA621-G30-220-AIO

A.I.O.® EVO HD 24" (60 cm) PLA621-G30-240-AIO
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Planar HD – Kombinationen

S.S.C.® HD-Steuermodul
Antenne wird vollautomatisch   
(receiverunabhängig) ausgerichtet  
(siehe Seite 38-41)

A.I.O.®  EVO HD „All-In-One“ 
Das A.I.O.® EVO HD vereint die komplette 
Steuerelektronik mit einem LED-TV in einem 
Gehäuse (siehe Seite 34-37)

Ultrawide LED TV  
HD-Receiver
HD-Steuermodul

1 - HD-Receiver 
2 - HD-Steuermodul 
3 - Ultrawide LED TV

Optional Beschreibung Artikelnummer

TWIN Verschiedene Sender auf zwei Fernsehern zeitgleich sehen OP-TWIN

S.S.C.® HD-Controller

Externes Bedienelement  
für S.S.C.® HD-Steuermodul

 
ALD-13159

ONE Touch Easy

Externer Bedienknopf für  
S.S.C.® HD-Steuermodul ALD-13734

Preisliste 2023
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A.I.O.® EVO HD – Seit fünf Generationen einzigartig
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A.I.O.® EVO HD – All-In-One-System

• All-In-One-System

• TV + Receiver + Steuermodul

• Steuermodul austauschbar

• Nur eine Fernbedienung

• Nur ein Bedienmenü

• Platzsparend

• Fünfte Generation

• Integrierter Triple-Tuner



A.I.O.® EVO HD „All-In-One“
Fünfte Generation des in der Reisemobilbranche einzigartigen A.I.O.® EVO HD „All-In-One“ 
Systems. In die neue Evolutionsstufe flossen alle Erfahrungswerte der  Vorgängermodelle 
aus den letzten zehn Jahren. Es kombiniert einen ALDEN ULTRAWIDE LED TV mit einem HD-
Receiver und  einem Steuermodul in einem Gehäuse. Es wird nur eine Fernbedienung für 
nur ein einziges  Bedienmenü benötigt. Das Gerät ist unter anderem mit einem  integrierten 
 Triple-Tuner sowie einem DVD- und einem USB-Player ausgestattet. Durch den Wegfall des 
externen Steuermoduls und des Receivers wird wertvoller Platz im Wohnbereich eingespart.

Brillante Bildqualität
Basis des A.I.O.® EVO HD „All-In-One“ ist das ALDEN ULTRAWIDE LED TV, welches einen riesi-
gen  Betrachtungswinkel (178 H / 178 V) bietet. Damit ergibt sich eine brillante Bild qualität 
und eine hervor ragende Tiefenschärfe unabhängig vom Montageort im Reisemobil. Der 
 integrierte  Triple- Tuner (DVB-S2, DVB-T2 und DVB-C) bietet ein breites Einsatzspektrum und 
empfängt digitale HD-Fernsehprogramme in höchster Qualität. Der A.I.O.® EVO HD ist in den 
Bildschirm größen 18,5" (47 cm), 22" (56 cm) und 24" (60 cm) erhältlich. 

Ausstattung
Komplettiert wird das  „Alles-In-Einem“ Konzept 
durch HDMI-, Mini AV, RGB-, Audio Out- sowie 
Kopfhörer-Anschlüsse. Die Ausstattung beinhal-
tet ebenfalls ein CI+ (Common Interface) für den 
Empfang verschlüsselter Sender, Videotext und 
einen elektronischen Programmführer (EPG). Alle 
gängigen Satelliten sind bereits vorprogrammiert.
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A.I.O.® EVO HD – All-in-One-System

1
2
3

Rückansicht mit Integriertem 
HD-Steuermodul

ULTRAWIDE

V/H

C   B
EPG KOMPATIBEL

12V

AC/DC
VERMIETER MODE HDMI VIDEOTEXT

TEXT

TERRESTRIAL VIDEOVIDEO AUDIO

1 - HD-Receiver 
2 - HD-Steuermodul 
3 - Ultrawide LED TV



Modell Größen Maße / Gewicht / Stromverbrauch im Betrieb Energieeffizienzklasse (G-A)

A.I.O.® EVO HD  

Vorprogrammierte Satelliten: 
Astra 19 Thor 0.8 
Astra 23 Astra 4 
Eurobird 9 Hispasat 30 
Hotbird 13 Astra 28

Menüsprachen:

DE       FR       EN   

18,5" (47 cm) B x H x T (cm) ca. 44 x 27 x 6,5 / 2,5 kg / 20 W F

22" (56 cm) B x H x T (cm) ca. 50 x 30 x 6,5 / 3,0 kg / 22 W F

24" (60 cm) B x H x T (cm) ca. 55 x 33 x 6,5 / 3,5 kg / 24 W F
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A.I.O.® EVO HD – All-In-One-System

Merkmale

Ultrawide LED TV  
HD-Receiver
HD-Steuermodul

• 3 Größen: 18,5", 22", 24" 
• Steuermodul austauschbar
• Bildformat: 16:9
• DVD-Player, USB-Player
• Triple-Tuner: DVB-S2, DVB-T2, DVB-C
• Betrachtungswinkel: 178 / 178 (H / V)
• Kontrast: 3000:1
• Geringer Stromverbrauch ab ca. 20 Watt

1 - HD-Receiver 
2 - HD-Steuermodul 
3 - Ultrawide LED TV

• Netzschalter 0 Watt
• Betrieb: 12 Volt (10–18 Volt)
• Verbrauch im Standby: < 0,5 Watt
• Eingänge: HDMI, MINI AV, SCART, USB
• Ausgänge: Kopfhörer, Audio Out (Coaxial)
• CI+ (Common Interface) für den Empfang  

verschlüsselter Sender (Pay TV)
• Pixelklasse 0
• Vorbereitung für VESA Halter
• I-Sound-Ready

Die EEK-Label (Energieeffizienzklassen) der Geräte finden Sie auf Seite 70.

Optional Beschreibung Maße / Gewicht  Artikelnummer

I-Sound BT HD Bluetooth Stereo Soundbar B x H x T (cm) 40 x 6,5 x 5,5 / 0,6 kg (siehe Seite 60-61) ALD-16271
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S.S.C.® HD-Steuermodul – Jahrzehntelang perfektioniert
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S.S.C.® HD – Steuermodul für automatische SAT-Anlagen

• Tausendfach bewährt

• Perfekt für hochauflösendes Fernsehen

• Receiverunabhängig

• Vollautomatische Ausrichtung

• Einfache Bedienung

• Geringer Stromverbrauch

• Fährt Antenne bei Fahrzeugstart ein

• Updates selbst durchführbar



S.S.C.® HD-Steuermodul
ALDEN hat das mittlerweile schon legendäre S.S.C.® HD-Steuermodul zur Bedienung der SAT-
TV Kombination in jahrelanger, progressiver Forschungsarbeit zu einem einzigartigen Produkt 
weiterentwickelt. Es ist unter anderem für das schnelle Auffinden des gewünschten Satelli-
ten bekannt. Davon abgesehen ist es mit seiner exklusiven Elektronik perfekt für den Betrieb 
von hochauflösenden Fernsehern geeignet. Das Modul ist receiverunabhängig einsetzbar, 
sowie einfach und komfortabel zu bedienen. Updates können selbst ausgeführt werden. Im 
TV-Betrieb (z.B. SAT + LED TV 18,5") überzeugt es mit einem sehr geringen Stromverbrauch 
von gerade einmal 17 Watt (Standby: 0,4 Watt) und ist darüber hinaus mit einem Netzschalter   
(0 Watt) ausgestattet. Das Ausrichten der Antenne erfolgt ebenso vollautomatisch wie das 
Einfahren beim Fahrzeugstart.

Ausstattungsmerkmale
Zum Anpassen der Betriebsparamater gesellt sich ein praktisches Display zu den Be-
dienknöpfen des Moduls. Der Suchprozess erfolgt beim S.S.C.® HD-Steuermodul im 
modernen HD-Verfahren. Das Modul wurde für mobile 12V Bordnetze entwickelt und 
verträgt Schwankungen von 10 - 17 Volt. Insgesamt stehen vier Menüsprachen zur Ver-
fügung: Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch. Ein Aktualisierungs- 
system auf USB-Basis erleichtert Updates der Betriebssoftware und Transponder.
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S.S.C.® HD –Steuermodul – Steuermodul für automatische SAT-Anlagen

ECO-STANDBY 0.5W MEHRSPRACHIG

12V

AC/DC



Zubehör (optional) für S.S.C.® HD-Steuermodul
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S.S.C.® HD – Steuermodul für automatische SAT-Anlagen

Merkmale
• Receiverunabhängig
• Vollautomatische Ausrichtung
• Einfache Bedienung 
• Display zur Einstellungsanpassung
• Steuerung (Ausrichtung) über ALDEN  
   LED TV Geräte möglich
• Suchverfahren in HD-Technik
• Vorprogrammierte Satelliten: 
   Astra 19, Astra 23, Eurobird 9, Hotbird 13, 
   Thor 0.8, Astra 4, Hispasat 30, Astra 28
• Menüsprachen:   DE     FR     EN     NL   

Rückansicht S.S.C.® HD-Steuermodul

Detaillierte Beschreibung siehe Seite 42-45

ONE Touch Easy S.S.C.® HD-Controller

1 2 . 2 V

ASTRA 19E

Modell Beschreibung Maße / Gewicht  

S.S.C.® HD Steuermodul für automatische SAT-Anlagen B x H x T (cm) 17 x 4,5 x 12 / 0,4 kg

• Anschlüsse: 12 Volt für ALDEN-TV,
• Antenne IN / OUT, USB (für Service)
• Anschluss für externes, optionales Bedienteil
• Selbstständiges Einfahren der Antenne bei  
   Fahrzeugstart
• Geringer Stromverbrauch
• Netzschalter: (0 Watt)
• Betrieb: 12 Volt (10–17 Volt)
• Verbrauch: ca. 4 Watt / Standby: 0,4 Watt
• Maße: B x H x T (cm) 17 x 4,5 x 12 / 0,4 kg
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ONE Touch Easy – Einfacher geht es nicht

• Keine Fehlbedienung möglich

• Ideal für Vermietstationen

• Hochwertige Bauteile

• Grüner Kontrollleuchtkranz

• Verschiedene 
Montagemöglichkeiten

• An- und Ausschalten von 
SAT- und TV-Systemen

• Kompakte Abmessungen

• Edelstahlblende
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ONE Touch Easy
Bedienelement zur einfachen An- und Ausschaltung von SAT- und TV- Systemen. Ver-
hindert wirksam Fehlbedienungen. Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und mit 
grünem Kontrollkranz ausgestattet. Der Einbau ist dank kleiner Abmessungen und 
verschiedener Montagemöglichkeiten  nahezu überall möglich. Ideal für den Ein-
satz bei Vermietstationen.

Bedienung
Drückt man den ONE Touch Easy-Bedienknopf, so leuchtet dieser auf.  Gleichzeitig 
startet das gesamte ALDEN System – bestehend aus TV- Gerät, Steuermodul und 
 Satellitenantenne – mit dem Suchvorgang für den  gewünschten Satelliten.
Erneutes Drücken des Bedienknopfes schaltet das ALDEN System  wieder vollständig 
aus und lässt die Antenne einfahren. Einfacher geht es nicht!

Einbau
Der Bedienknopf kann einzeln in vorhandenes Inventar verbaut werden. Rückseitig 
wird er dabei mit einer mitgelieferten Mutter gesichert.  Optional steht eine Montage-
platte mit eingelassenem ONE Touch Easy Bedien knopf zur Verfügung, welche mit 
zwei Schrauben im Innenraum des  Wohnmobiles befestigt werden kann. Die ONE 
Touch Easy Bedieneinheit wird mit einem fünf Meter langen Anschlusskabel aus-
geliefert. Dieses ermöglicht eine nahezu freie Auswahl des Montageplatzes in den 
gängigsten Fahrzeugen.

Umrüstung
Wer bereits einen ALDEN S.S.C.® HD-Controller in  seinem 
Fahrzeug verbaut hat, kann diesen einfach durch die 
ONE Touch Easy Bedieneinheit ersetzen.  Bei beiden 
 Bedienelementen sind die Steckverbindungen und die 
Software identisch.

ONE Touch Easy – Bedienelement für Steuermodul

Modell Beschreibung Maße Artikelnummer

ONE Touch Easy Bedienelement für S.S.C.® HD-Steuermodul Montageplatte B x H x T (cm) ca. 5 x 3,5 / ONE Touch Easy Ø x T (cm) ca. 2,2 x 3 ALD 13734

Preisliste 2023
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12.2V

ASTRA 19E

S.S.C.® HD-Controller – Der kleine Helfer

• Übersichtliches Display

• Einfache Bedienung

• Kompakte Abmessungen

• Bedienteil für S.S.C.® 
HD-Steuermodul

• Verschiedene Montage- 
möglichkeiten

• Inkl. fünf Meter Anschlusskabel

• Montageort nahezu frei  
wählbar

• Bordspannungsanzeige
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S.S.C.® HD-Controller
Die praktische Fernbedienung für das ALDEN S.S.C.® HD-Steuermodul mit übersicht-
lichem Display überzeugt mit einer einfachen Bedienung und  kleinen Abmessun-
gen. Das mitgelieferte Anschlusskabel von fünf Metern  Länge ermöglicht nahezu 
frei wählbare Montageorte im mobilen Heim. Dank  eines im Lieferumfang enthal-
tenen Montagerahmens ergeben sich  verschiedene Installationsmöglichkeiten im 
Fahrzeug. Neben den Standardfunktionen des S.S.C.® HD-Steuermoduls werden 
auf dem Display des S.S.C.® HD-Controllers die Bordspannung und die Antennen-
bewegung angezeigt.

Funktion
Der Controller ermöglicht die Navigation im Menü des ALDEN S.S.C.® HD-Steuer moduls 
und gibt Auskunft über den ausgewählten Satelliten. Alle wichtigen  Informationen 
werden über das Display dargestellt.

Montage
Das ALDEN S.S.C.® HD-Steuermodul kann beliebig, völlig unsichtbar im Fahrzeug 
angebracht werden und mit einem ALDEN LED TV ULTRAWIDE  seinen vollen Funk-
tionsumfang ausspielen. Zur Bedienung dieses Steuermoduls kommt der S.S.C.®  
HD-Controller mit ins Spiel. Gut erreichbar und gut sichtbar kann er nahezu über-
all im Fahrzeug verbaut werden. Möglich wird dies durch seine kompakten Abmes-
sungen und das  mitgelieferte Anschlusskabel. Mit dem ebenfalls im Lieferumfang 
enthaltenen Montage rahmen kann die Controller-Einheit sowohl bündig als auch 
aufgesetzt montiert werden.

S.S.C.® HD-Controller – Bedienelement für Steuermodul

Modell Beschreibung Maße Artikelnummer

S.S.C.® HD-Controller Bedienelement für S.S.C.® HD-Steuermodul Aufbau L x B x T (cm) ca. 9 x 6 x 2 / Eingelassen L x B x T (cm) ca. 9 x 6 x 1 ALD 13159
Preisliste 2023

1 2 . 2 V

ASTRA 19E
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SKEWmatic Nachrüstsatz – Reichweitenoptimierung

• Für vollautomatische 
ALDEN Antennen

• Auto-SKEW zur  
Reichweitenoptimierung

• GPS für präzise Ausrichtung

• Innovative Technologie

• Moderner Look

• Servicefreundlich

• Optionale TWIN-Ausstattung

• Umrüstung bei ALDEN / 
Servicepartnern

SAT-TV-Signal
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SKEWmatic Nachrüstsatz
Jede ALDEN Offset Antenne, welche mit einem S.S.C.® HD-Steuermodul arbeitet, kann mit 
dem servicefreundlichen SKEWmatic Nachrüstsatz versehen werden. Dank Auto-SKEW und 
GPS optimiert dieses System die Reichweite und sorgt für perfekten Empfang an den Rän-
dern der Ausleuchtzonen. ALDEN verbindet bei dem Nachrüstsatz innovative High-End 
Qualität mit einem modernen Look. Eine TWIN Version für den unabhängigen Einsatz von 
zwei Fernsehgeräten ist ebenfalls optional erhältlich. Der Umbau der Antenne kann bei 
 einem ALDEN Servicepartner erfolgen.

Die Technik
Der ALDEN SKEWmatic Nachrüstsatz mit Auto-SKEW und GPS System bietet bestmögli-
chen Empfang bei Reisen in die Randgebiete der Satelliten-Ausleuchtzonen. Mit der elek-
tronischen LNB-Verstellung wird die Erdkrümmung vollautomatisch ausgeglichen und das 
 Satellitensignal weiterhin mit dem bestmöglichen Pegel empfangen. Das GPS-Signal wird 
für die Bestimmung des Standorts verwendet, wodurch Antennen, die sich in den Rand-
gebieten der Ausleuchtzonen befinden, trotzdem optimal ausgerichtet werden können.

SKEWmatic Nachrüstsatz –Tune-up für vollautomatische ALDEN-Antennen

Produkt Beschreibung Art Artikelnummer

SKEWmatic Nachrüstsatz SINGLE System für automatische SAT-Anlagen Grau ALD-14774

System für automatische SAT-Anlagen Weiß ALD-14736

SKEWmatic Nachrüstsatz TWIN System für automatische SAT-Anlagen 
mit zwei unabhängigen Fernsehern Grau ALD-14775

System für automatische SAT-Anlagen 
mit zwei unabhängigen Fernsehern Weiß ALD-14773

Preisliste 2023

SAT-TV-Signal
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LTEasy – LTE-Mobilfunk & WiFi im Reisemobil

• LTE-Ready

• Bestmögliche Ausnutzung 
des Mobilfunksignals

• Einzigartige Lösung

• Funktioniert mit jedem 
LTE-Router

• Kompakte Bauweise 

• Keine zusätzliche 
Dachdurchbohrung nötig

• Für die Zukunft gerüstet

• Vollen Funktionsumfang von 
ALDEN Smart-TVs nutzen

NEU!

Farbe Grau



Router / Repeater

Tablet Smart-TVHandy

LT
E-
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al
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Unbegrenzte Möglichkeiten
Für alle, die neben perfektem Satellitenempfang auch Wert auf eine stabile Mobil-
funkverbindung im Reisemobil oder Caravan legen, wurde das neuartige ALDEN 
LTE-Ready System „LTEasy“ entwickelt.

Diese exklusive und einzigartige Lösung bietet eine integrierte LTE-Antenne in der Außen-
einheit der SAT-Antennen Onelight 60 HD EVO und AS2 HD. Sie sorgt durch ihre ideale 
 Positionierung auf dem Fahrzeugdach für bestmöglichen Empfang von mobilem 
 Internet. Eine Signalabschwächung durch die Fahrzeugwände wird somit vermieden.

In Kombination mit einem beliebig wählbaren LTE-Router kann der gesamte Funktions-
umfang der ALDEN Smart-TVs voll genutzt werden.

Zusätzliche Montage oder Bohrungen sind nicht erforderlich.

Achtung:  
Das LTEasy System ist nicht einzeln erhältlich, nur als Option für Antennen der 
AS2 HD- und der Onelight 60 HD EVO-Serie.

Technische Daten
Telefonmodul:  4G (LTE) bis zu 150 Mbps, 3G - bis zu 42 Mbps, 
    2G - bis zu 236,8 kbps
Frequenzbereich: 617-960 / 1700-2690 / 3300-3800 / 4400-4900Mhz
Antennenanschlüsse: 1 x SMA für LTE
Farbe:   Grau / Weiß

Maße:   L x B x H (cm) ca. 16 x 6,7 x 5,3

LTEasy – Integrierte LTE-Antenne
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I-NET Camp Set – LTE & WiFi im Reisemobil oder Caravan

MiMo 4G/5G W+ WiFi Antenne 
Effizienz und Leistungsstärke
2x2 MiMo 4G/5G LTE 698-3800 MHz 
2x2 MiMo WiFi 2.4 GHz

Robustheit
Wetterfestes, IP66 zertifiziertes Design

Montagefreundlichkeit
Kleine Stellfläche und leicht zu installieren

Flexibilität
MiMo LTE und WiFi Fähigkeit in einer  
kompakten Antenne

LTE Router I-NET 151 

4G LTE CAT 6
Mobilfunkgeschwindigkeiten von bis zu  300  MBps 
mit Frequenzband-Bündelung

Kompaktheit
Geringe Abmessungen - leichte Integration an 
jedem Ort

WiFi
802.11 b/g/n WiFi

Stabilität
Gebürstetes Aluminiumgehäuse
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Satlight-Track HD – Vollautomatische Mobilantenne

I-NET Camp Set
Mit dem ALDEN I-NET Camp Set empfangen und nutzen Sie 
mobiles LTE- und / oder WiFi-Signale z. B. auf Campingplätzen 
in idealer Weise in Ihrem Reisemobil. Zur Nutzung des I-NET 
Camp Sets benötigen Sie eine Mobilfunkkarte (SIM) mit einem 
Datentarif, die nicht im Lieferumfang enthalten ist. 

LTE Außenantenne
Die kompakte Außenantenne I-NET MiMo 2/2 verfügt über 
ein wetterfestes und IP66 zertifiziertes Design. Mit ihrer 2x2 
MiMo-Funktion für 2G/3G/4G/5G bei einer Abdeckung von 
698-3800 MHz und  einer 2x2 MiMo-Funktion für 2,4 GHz-
WiFi bietet sie eine hohe Leistung bei einfacher Installation. 

Technische Daten Antenne
• Kombiniert MiMo LTE & WiFi-Fähigkeit 
• 1x oder 2x MiMo Dualband WiFi
• 1-Loch-Montage mit kleiner Stellfläche
• Wetterfestes, IP66-zertifiziertes Design
• einfach zu installieren mit integrierten Kabeln
• Abdeckung aller 2G/3G/4G/5G LTE-Mobilfunkbänder
• LTE-Frequenzen 698-960/1710-2170/2500-3800 MHz
• LTE-MiMo 2x2, WiFi MiMo 2x2
• Spitzenverstärkung (dBi) 5
• Max. Eingangsleistung (W) 25
• Maße (L x B): 150 x 44 mm, Gewicht: 284 g

Mobiler LTE Router
Der ALDEN I-NET 151 ist ein leistungsstarker CAT6 LTE-Router 
und ermöglicht Ihnen die Einrichtung einer konstanten 4G 
LTE Internetverbindung mit Übertragungsraten von bis zu 
300 MBit (nach CAT6 Standard), sowie die Einrichtung eines 
internen WLAN-Netzwerkes, um mit mehreren Endgeräten 
die LTE-Verbindung gemeinsam nutzen zu können.

Technische Daten Router
• 4G CAT6 / Geschwindigkeit bis zu 300 Mbps
• Möglichkeit der Nutzung verschiedener PDNs für mehrere 

Netzzugänge und Dienste
• 2x10/100 Ethernet Ports: 1x WAN, konfigurierbar als LAN, 

1x LAN
• 1x SIM 8Slot
• Betriebstemperatur: -40- +75°C
• Maße: 100 x 86 x 30 mm, Gewicht: 254 g
• Stromanschluss: 9-30 Volt

Lieferumfang I-NET Camp LTE-WiFi-Set
• I-NET MiMo LTE- & WiFi-Antenne
• ALDEN I-NET 151 Router
• SIM Adapter
• Ethernet-Kabel 1,5m
• 12V Anschlusskabel
• 2x WiFi RP-SMA Antenne
• 2x Mobile SMA Antenne

Anschlüsse hinten

WiFi-Antenne Mobil-Antenne

Anschlüsse vorne

Stromanschluss

SIM-Karte WAN Anschluss

LAN Anschluss

I-NET Camp Set

MiMo 4G/5G + WiFi Antenne und Router I-NET 151 ALD-13159



[ 52 ]

SMARTWIDE LED TV – Die Welt ist SMARTwide

Feature

SMART  TV

HOME

VIDEO

MUSIC

SPORT

MY APPS

APPS

Feature

SMART  TV

HOME

VIDEO

MUSIC

SPORT

MY APPS

APPS
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SMARTWIDE LED TV – LED Fernseher

• Smart-TV (Android)

• Bluetooth

• WiFi / LAN

• Mirror-Funktion

• Riesiger Betrachtungswinkel 
178 H / 178 V

• Pixelklasse 0

• Full-HD-Auflösung (22", 24", 32")

• Integrierter Triple-Tuner



SMARTWIDE TV
Fernsehen schauen, Apps bedienen und Streaming-Dienste nutzen zur schönsten Zeit des 
Jahres – dem  Urlaub! Legen Sie die Füße hoch, entfliehen Sie dem Alltag und genießen Sie 
ihr Unterhaltungs programm auf dem brandneuen SMARTWIDE TV von ALDEN.

Bei der Neuentwicklung handelt es sich um ein Smart-TV auf Android Basis zur Nutzung 
von Internet- Inhalten wie Streaming-Diensten oder Mediatheken. Das TV-Gerät überzeugt 
mit einer ultraflachen Bauweise. Dank des riesigen Betrachtungswinkels (178 H / 178 V) 
steht es für hervorragende Bildqualität und Tiefenschärfe, unabhängig vom Montageort 
innerhalb des Reisemobils oder Caravans. Es besitzt die Pixelklasse 0 und  bietet eine Full-
HD-Auflösung (22" / 24" / 32"). 

WIFI und mehr
Das Smart-TV von ALDEN arbeitet mit Bluetooth zur Übertragung von Audiosignalen an  externe 
Wiedergabe quellen. Die einfachste Art der Audiosignalübertragung ist also jederzeit möglich.

Des Weiteren ist der „smarte“ Fernseher nicht nur mit einer  WIFI- / LAN-, sondern auch mit 
einer Mirror- Funktion zum Spiegeln von Smartphone- und Tablet-Inhalten ausgestattet.

Anschlussmöglichkeiten und Energiebedarf
Das Gerät verfügt über einen integrierten USB-Player, HDMI-, Cinch-, RGB-, Audio Out- so-
wie  Kopfhörer-Anschluss. Ein CI+ (Common Interface) für den Empfang verschlüsselter 
Sender, Videotext und ein elektronischer Programmführer (EPG) komplettieren die Aus-
stattung. Alle gängigen Satelliten sind  bereits vorprogrammiert. 

Das SMARTWIDE LED TV lässt mit einer rekordverdächtig niedrigen Stromaufnahme ab  
17 Watt und dem Netzschalter (0 Watt) einem langen Fernsehabend fernab der Heimat 
nichts mehr im Wege stehen. 
Erhältlich ist das Gerät in den vier Bildschirmgrößen 19" (47 cm), 22" (56 cm), 24" (60 cm) 
und 32" (82 cm).
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SMARTWIDE LED TV – LED Fernseher

ULTRAWIDE

V/H

C   BTERRESTRIAL

DVB-T2
mit HD

(H.265 HEVC) EPG KOMPATIBEL

12V

AC/DC
VERMIETER MODE HDMI VIDEOTEXT

TEXTWi Fi
BLUETOOTH VIDEOVIDEO AUDIO

Feature

SMART  TV

HOME

VIDEO

MUSIC

SPORT

MY APPS

APPS

Feature

SMART  TV

HOME

VIDEO

MUSIC

SPORT

MY APPS

APPS



Modell Größen Maße / Gewicht / Stromverbrauch im Betrieb Energieeffizienzklasse (G-A) Artikelnummer

SMARTWIDE LED TV  19" (47 cm) B x H x T (cm) ca. 44 x 26 x 4,3 / 2,5 kg / 17 W F ALD-15241

22" (56 cm) B x H x T (cm) ca. 50 x 30 x 4,3 / 3,0 kg / 22 W F ALD-15242

24" (60 cm) B x H x T (cm) ca. 55 x 33 x 4,3 / 3,5 kg / 22 W F ALD-15243

32" (82 cm) B x H x T (cm) ca. 73 x 43 x 8,6 / 4,8 kg / 32 W F ALD-15702
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SMARTWIDE LED TV – LED Fernseher

Merkmale
• Größen: 19“ (47 cm), 22" (56 cm), 24" (60 cm),  
   32" (82 cm)
• Bildformat: 16:9
• Smart-Funktion (Android)
• WiFi / Bluetooth
• Triple-Tuner: DVB-S2 HD, DVB-T2 HD, DVB-C
• Betrachtungswinkel: 178 / 178 (H / V)
• Kontrast: 3000:1
• Geringer Stromverbrauch
• Netzschalter 0 Watt
• USB-Player

• Pixelklasse 0
• Verbrauch: ab ca. 17 Watt
• Betrieb: 12 Volt (10–18 Volt)
• Betrieb: 230 Volt über Netzteil (optional) möglich
• Verbrauch Standby: < 0,5 Watt
• Eingänge: HDMI, Cinch (mit Adapter), USB
• Ausgänge: Kopfhörer, Audio Out (Coaxial)
• CI+ (Common Interface) für den Empfang  
   verschlüsselter Sender (Pay TV)
• Vorbereitung für VESA Halter
• I-Sound-Ready

Die EEK-Label (Energieeffizienzklassen) der Geräte finden Sie auf Seite 70 / 71.

Optional Beschreibung Maße / Gewicht  Artikelnummer

I-Sound BT HD Bluetooth Stereo Soundbar B x H x T (cm) 40 x 6,5 x 5,5 / 0,6 kg (siehe Seite 60-61) ALD-16271

Preisliste 2023
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ULTRAWIDE LED TV – Riesiger Betrachtungswinkel
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ULTRAWIDE LED TV – LED Fernseher

• Ultraflacher 16:9 Bildschirm

• Betrachtungswinkel 178 H / 178 V

• Pixelklasse 0

• Full-HD-Auflösung (22", 24")

• Geringer Stromverbrauch

• DVD- und USB-Player

• Integrierter Triple-Tuner

• Netzschalter



ULTRAWIDE TV
Ultraflacher Fernseher im 16 : 9 Format, welcher mit einem geringen Stromverbrauch und 
einem riesigen Betrachtungswinkel (178 H / 178 V) auf sich aufmerksam macht. Er besitzt die 
Pixelklasse 0 und bietet eine Full-HD- Auflösung (22" / 24“). Die Geräte der  ULTRAWIDE LED TV 
Serie sind unter anderem ausgestattet mit DVD- Player, USB-Anschluss, integriertem Triple-
Tuner und praktischem Netzschalter. Erhältlich ist das Gerät in den drei  Bildschirmgrößen 
18,5" (47 cm), 22" (55 cm) und 24" (60 cm).

Brillante Bildqualität
Die ULTRAWIDE Serie bietet einen sehr großen Betrachtungswinkel (178 H / 178 V). Damit 
ergibt sich eine  brillante Bildqualität und eine hervorragende Tiefenschärfe, unabhängig 
vom Montageort innerhalb des  Reisemobils. Der integrierte Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-T2 
und DVB-C) verfügt über ein breites  Einsatzspektrum und empfängt digitale Standard-, 
 sowie HD-Fernsehprogramme in höchster Qualität.

Anschlussmöglichkeiten und Energiebedarf
Das Gerät verfügt über integrierte DVD- und USB-Player. HDMI-, Cinch-, RGB-, SCART-, 
 Audio Out- sowie Kopfhörer-Anschlüsse gehören ebenfalls zur Ausstattung. Ein CI+  Modul 
(Common  Interface) für den Empfang verschlüsselter Sender, Videotext und ein elektro-
nischer Programmführer (EPG) runden das Angebot ab. Alle gängigen Satelliten sind be-
reits vorprogrammiert. Der geringe Stromverbrauch ab ca. 16 Watt und der Netzschalter 
(0 Watt) lassen dem langen Fernsehabend bei bester  Bildqualität nichts im Wege stehen.
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ULTRAWIDE LED TV – LED Fernseher

ULTRAWIDE

V/H

C   BTERRESTRIAL EPG KOMPATIBEL

12V

AC/DC
VERMIETER MODE HDMI VIDEOTEXT

TEXT

VIDEOVIDEO AUDIO



Modell Größen Maße / Gewicht / Stromverbrauch im Betrieb Energieeffizienzklasse (G-A) Artikelnummer

ULTRAWIDE LED TV  18,5" (47 cm) B x H x T (cm) ca. 44 x 27 x 6,5 / 2,5 kg / 16 W F ALD-12341

22" (56 cm) B x H x T (cm) ca. 50 x 30 x 6,5 / 3,0 kg / 19 W F ALD-12518

24" (60 cm) B x H x T (cm) ca. 55 x 33 x 6,5 / 3,5 kg / 22 W F ALD-12593
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ULTRAWIDE LED TV – LED Fernseher

Merkmale
• Größen: 18,5“ (47 cm), 22" (55 cm), 24" (60 cm)
• Bildformat: 16:9
• DVD Player, USB Player
• Triple-Tuner: DVB-S2 HD, DVB-T2 HD, DVB-C
• Betrachtungswinkel: 178 / 178 (H / V)
• Kontrast: 3000:1
• Geringer Stromverbrauch
• Netzschalter 0 Watt
• Pixelklasse 0

• Verbrauch: ab ca. 16 Watt
• Betrieb: 12 Volt (10–18 Volt)
• Betrieb: 230 Volt über Netzteil (optional) möglich
• Verbrauch Standby: < 0,5 Watt
• Eingänge: HDMI, Cinch (mit Adapter), SCART, USB
• Ausgänge: Kopfhörer, Audio Out (Coaxial)
• CI+ (Common Interface) für den Empfang verschlüsselter  Sender (Pay TV)
• Vorbereitung für VESA Halter
• I-Sound-Ready

Die EEK-Label (Energieeffizienzklassen) der Geräte finden Sie auf Seite 71.

Optional Beschreibung Maße / Gewicht  Artikelnummer

I-Sound BT HD Bluetooth Stereo Soundbar B x H x T (cm) 40 x 6,5 x 5,5 / 0,6 kg (siehe Seite 60-61) ALD-16271

Preisliste 2023
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I-Sound BT HD – Das Hörerlebnis mit Bluetooth

• Brillante Tonqualität

• Bluetooth

• Als Freisprecheinrichtung 
nutzbar

• Kompakte Bauweise

• Modernes Design

• Ideal für ALDEN LED TVs

• Einfache Installation

• Stereosound
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I-Sound HD
Die I-Sound BT HD Stereo Soundbar sorgt für brillante Tonqualität und mehr Klang-
fülle an  entspannten Fernsehabenden. Die kompakte Bauweise und das ausgezeich-
nete Preis-Leistungs-Verhältnis  machen den Lautsprecher für den mobilen Einsatz so 
attraktiv. Das moderne Design passt in nahezu jede  Reisemobil-Umgebung. 
Ideal für ALDEN TVs, aber auch für Fremdanbieter geeignet.

TV-Geräte in Reisemobilen erweisen sich mittlerweile als Hightech-Geräte mit kom-
paktem,  flachem Design. Die platzsparende Bauart hat zur Folge, dass die Laut-
sprecher aufgrund von Einsparungen im  Bereich des Gehäuses immer kleiner wer-
den und wegen des verminderten Volumens nicht nur die  Tonqualität, sondern auch 
die gesamte Klangfülle leidet. Die I-Sound BT HD Stereo-Soundbar bietet die Lösung.

Befestigung und Anschluss
Die Soundbar kann ohne Aufwand direkt an allen ALDEN  TV-Geräten befestigt  werden. 
Der Betriebsstrom fließt über eine USB-Schnittstelle, während das Audio signal über eine 
Bluetoothverbindung oder über die  Kopfhörerbuchse zur Lautsprechereinheit gelangt. 

I-Sound BT HD – Bluetooth Stereo Soundbar

Artikel Beschreibung Maße / Gewicht  Artikelnummer

I-Sound BT HD Bluetooth Stereo Soundbar B x H x T (cm) 40 x 6,5 x 5,5 / 0,6 kg ALD-16271

Preisliste 2023
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High Power Solar – Unabhängigkeit

• Speziell für Reisemobile  
und Caravans

• Hochleistungs-  
Monokristallinzellen

• Mit Rückstromsperre

• Hochwertige Anschlussdose

• Besonders leistungsfähig

• Geringe Abmessungen

• Stabiler Alurahmen

• 25 Jahre Leistungsgarantie 
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High Power Solar
ALDEN Solarmodule bestehen aus Hochleistungs-Monokristallinzellen in einem 
 stabilen Alurahmen. Die äußerst langlebigen Module wurden speziell für Reisemobil 
und Caravan entwickelt und überzeugen mit 25  Jahren Leistungsgarantie. Ein nicht 
zu unterschätzender Vorteil sind die geringen  Abmessungen, aber auch die hoch-
wertige Anschlussdose und die  Rückstromsperre  erweisen sich im Betrieb als sinnvoll.

Merkmale:

Hochwertige 
Anschlussdose

Hochleistungs- 
Monokristallinzellen

Stabiler 
Alurahmen

Rückstromsperre

Für Reisemobile, Caravan

25 Jahre Leistungsgarantie

High Power Solar – Solarmodule



Solar Sets
ALDEN Solarmodule haben sich tausendfach bewährt und sind zusammen mit praxisnahem 
 Zubehör als durch dachtes Komplettset erhältlich. Dank des integrierten Easy-Mount2 Halte-
systems sind sie einfach zu montieren. Die Auslieferung der Sets erfolgt immer in Verbindung 
mit  einem ALDEN Solarregler. Im Liefer umfang sind außerdem ein UV-beständiger Kabelsatz, 
ein Spezial- Klebeset und eine hochwertige  Anschlussdose enthalten. 

Easy-Mount2 System
Die alternative Energiequelle von ALDEN wird mit dem exklusiven Easy-Mount2 System 
auf dem Dach befestigt. Die auf vormontierten Montagewinkeln basierende Entwicklung 
spart massiv Montagezeit ein und verhindert übliche Montagefehler. 

Einzelmodulmaß mit Befestigung: L x B x H (cm) 115,0 x 54 x 3,8 
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Solar Sets – Solarmodule
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Lieferumfang
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Solar Sets – Solarmodule

Modul / Module Dachdurchführung Hochpräziser Solarregler 
oder I-Boost

Spezial-Klebeset Kabelsatz UV-beständig 
Außen / Innen

Produkt Beschreibung Artikelnummer

Solar Set 120 Watt 
Easy-Mount2 – integriert

Regler SPS 220 Watt PK-120-R-220-EM2

Regler SPS 300 Watt PK-120-R-300-EM2

Regler SPS 330 Watt PK-120-R-330-EM2

Regler I-Boost 165 Watt PK-120-IB-165-EM2

Regler I-Boost 250 Watt PK-120-IB-250-EM2

DUO-KIT 
Solar Set 2 x 120 Watt 
Easy-Mount2 – integriert

Regler SPS 300 Watt PD-240-R-300-EM2

Regler SPS 330 Watt PD-240-R-330-EM2

Regler I-Boost 250 Watt PD-240-IB-250-EM2



Solarregler
ALDEN Solarregler sind das Bindeglied zwischen der Batterie und dem Solarmodul. Am 
Tag wird die zuvor  verbrauchte Energie wieder eingelagert ohne die Batterie zu überladen. 
Nachts wirken die Regler einer Rück entladung entgegen. Die ALDEN Regler sind in ver-
schiedenen Leistungsklassen und einstellbaren Ladekenn linien erhältlich. Die Typen SPS 
220, SPS 330, I-Boost 165 und I-Boost 250 besitzen einen zusätzlichen Anschluss für die 
Starterbatterie bzw. für eine Solarfernanzeige. Die Solarregler I-Boost 165 und I-Boost 250 
sind mit der MPP-Technologie ausgestattet und sorgen damit für eine maximale Gewin-
nung der zur Verfügung stehenden Leistung der Solarmodule. Ein Spannungsüberschuss 
des Solarmoduls wird in einen höheren Lade strom für die Batterie umgewandelt. Somit 
sind kürzere Ladezeiten bei bestmöglicher Leistungsausnutzung der  Solaranlage möglich.
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Solarregler – Solarmodule

I-BOOST 165 
Bis zu 30% mehr Ladeleistung

• Solarregler 12 Volt 165 WP
• Ladeprogrammumschaltung
 Säure/ Gel/ AGM/ LifeP04
• Anschluss: Fernanzeige,  
 Starterbatterie, EBL
• Optional: EBL-Kabelsatz

Solarregler  
SPS 330

• Solarregler 12 Volt 330 WP
• Ladeprogrammumschaltung
 Säure/ Gel/ AGM/ LifeP04
• Anschluss: Fernanzeige,  
 Starterbatterie,  
 AES-Steuerung, EBL
• Optional: EBL-Kabelsatz

Solarregler  
SPS 220

• Solarregler 12 Volt 220 WP
• Ladeprogrammumschaltung 
 Säure/ Gel/ AGM/ LifeP04
• Anschluss: Fernanzeige,  
 Starterbatterie, EBL
• Optional: EBL-Kabelsatz

I-BOOST 250 
Bis zu 30% mehr Ladeleistung

• Solarregler 12 Volt 250 WP
• Ladeprogrammumschaltung 
 Säure/ Gel/ AGM/ LifeP04
• Anschluss: Fernanzeige,  
 Starterbatterie,  
 AES-Steuerung, EBL 
• Optional: EBL-Kabelsatz

Solarregler  
SPS 300

• Solarregler 12 Volt 300 WP
• Ladeprogrammumschaltung 
 Säure/ Gel/ AGM 

EBLMPPEBLMPPEBLEBL



Solarfernanzeige
Die ALDEN Solarfernanzeige gibt Auskunft über die Batterie-
spannung (V) der Bordbatterien und über den Ladestrom (A), 
der vom Solarmodul über den Regler jeweils in die Batterie 
fließt. Das steckfertige, 5 m lange Anschlusskabel wird mit dem 
Regler bzw. der Anzeige verbunden.

Geeignet für die ALDEN Regler SPS 220,  
SPS 330, I-Boost 165 und I-Boost 250.

Optional
Passend zur Solarfernanzeige ist ein Aufbaurahmen aus 
Kunststoff erhältlich.
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EBL – Schaudt Anschlusskabel-Satz
Schaudt Kabel mit Anschluss an die Wohnraum- 
und Starterbatterie für Regler SPS 220, SPS 330, 
 I-Boost 165 und I-Boost 250.

Solar-Zubehör – Solarmodule

Modell Maße Artikelnummer

Solarregler 220 Watt SPS 220 B x H x T (cm) ca. 13 x 7,7 x 4 ALD-12252

Solarregler 300 Watt SPS 300 B x H x T (cm) ca. 12,8 x 8,6 x 3,6 ALD-14681

Solarregler 330 Watt SPS 330 B x H x T (cm) ca. 13 x 7,7 x 4 ALD-12253

Solarregler I-Boost 165 B x H x T (cm) ca. 13 x 7,7 x 4 ALD-12254

Solarregler I-Boost 250 B x H x T (cm) ca. 13 x 7,7 x 4 ALD-12255

Solarfernanzeige B x H x T (cm) ca. 8 x 8,5 x 2,5 ALD-11564

Aufbaurahmen für Solarfernanzeige B x H x T (cm) ca. 8 x 8,5 x 2,5 ABR-CS-3-K

Aluminium Solarbefestigungen Easy-Mount 4 Stück B x H x T (cm) ca. 6,4 x 11,5 x 6,4 ALD-13290

Dachdurchführung einfach 1 x PG 13,5 ALD-13086

Dachdurchführung doppelt 2 x PG 13,5 ALD-13087

Spezial-Klebeset KLS-SIKA-W

Preisliste 2023



Ausleuchtzonen
Die Ausleuchtzonen geben an, in welchem Gebiet ein reibungsloser Fernsehempfang möglich ist. Dabei spielt die Anten-
nengröße eine entscheidende Rolle. Ein Durchmesser von mindestens 60 cm für einen störungsfreien Fernseh empfang 
in fast ganz Europa ist ratsam.

Das Signal am Rande der Ausleuchtzone wird anfälliger gegenüber Störungen wie Nebel, Regen, Gewitter oder Schnee-
fall. Bedingt durch einen kleineren Spiegel werden weniger Signale im LNB gebündelt. Die Fernsehprogramme sind auf 
verschieden stark ausstrahlende Satelliten verteilt. So kann es durchaus vorkommen, dass einzelne Sender noch zu emp-
fangen sind, obwohl man sich bereits außerhalb der angegebenen Zone befindet. Die angegebenen Ausleuchtzonen zei-
gen den ungefähren Empfangsbereich an. Die Reichweite der einzelnen Programme ist unterschiedlich (siehe Bilder links). 
Für Empfangsbereiche und Programmangebote sind ausschließlich die Satellitenbetreiber verantwortlich, wie z. B. Astra.

Beispiel: ARD

Beispiel: DMAX
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Ausleuchtzonen* – SAT-Info
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Ausleuchtzonen* – SAT-Info

*Die angegebenen Ausleuchtzonen zeigen den ungefähren Empfangsbereich an. Die Reichweite der einzelnen Programme ist  unterschiedlich. Dafür ist ausschließlich der Satellitenbetreiber verantwortlich. 
**Größte Empfangsreichweite ihrer Klasse

Satlight-Track 
50 HD**

Onelight 60 HD 
Platinium

AS2 80 HD 
Ultrawhite

AS4 80 HD 
Ultrawhite SKEW

Orbiter 85 HD

Onelight 65 HD Onelight 60 HD EVO 
Platinium

Onelight 60 HD EVO 
Ultrawhite

AS2 60 HD 
Ultrawhite

AS2 60 HD 
Platinium

AS2 80 HD 
Platinium

AS4 60 HD 
Ultrawhite SKEW

Planar HD



ALD-13987

2019/2013

20 kWh/1000h

1366 px

       
 768 px 

     
  

 47 cm
 

     
 

19″
 

A
B
C
D
E
F
G

F

A.I.O. EVO HD 18,5" autom. ALDEN A.I.O. EVO HD 22" / autom. ALD-14081

2019/2013

22 kWh/1000h

1920 px

       
1080 px 

     
  

 56 cm
 

     
 

22″ 

A
B
C
D
E
F
G

F

ALDEN A.I.O. EVO HD 24" / autom. ALD-14511

2019/2013

24 kWh/1000h

1920 px

       
1080 px 

     
  

 60 cm
 

     
 

24″ 

A
B
C
D
E
F
G

F

ALDEN LED TV Smartwide 19" ALD-15241

2019/2013

17 kWh/1000h

1366 px

       
 768 px 

     
  

 47 cm
 

     
 

19″ 

A
B
C
D
E
F
G

F

ALDEN LED TV Smartwide 22" ALD-15242

2019/2013

22 kWh/1000h

1920 px

       
1080 px 

     
  

 56 cm
 

     
 

22″ 

A
B
C
D
E
F
G

F

ALDEN A.I.O.® HD EVO Seite 34-37 ALDEN SMARTWIDE LED TV / 19", 22" Seite 52-55
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Energielabel für ALDEN LED-Bildschirmgeräte



ALDEN LED TV Ultrawide 18,5" ALD-12341

2019/2013

16 kWh/1000h

1366 px

       
 768 px 

     
  

 47 cm
 

     
 

19″ 

A
B
C
D
E
F
G

F

ALDEN LED TV Ultrawide 22" ALD-12518

2019/2013

19 kWh/1000h

1920 px

       
1080 px 

     
  

 56 cm
 

     
 

22″ 

A
B
C
D
E
F
G

F

ALDEN LED TV Ultrawide 24" ALD-12593

2019/2013

22 kWh/1000h

A
B
C
D
E
F
G

F

1920 px
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ALDEN LED TV Smartwide 24" ALD-15243

2019/2013

22 kWh/1000h

1920 px

       
1080 px 

     
  

 60 cm
 

     
 

24″
 

A
B
C
D
E
F
G

F

32 kWh/1000h

1920 px

1080
px

 80 cm

32″

ALDEN LED TV Smartwide 32" ALD-15702

ALDEN SMARTWIDE LED TV / 24", 32" Seite 52-55 ALDEN ULTRAWIDE LED TV / 18,5", 22", 24" Seite 56-59
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Energielabel für ALDEN LED-Bildschirmgeräte



ALDEN Deutschland GmbH
Fehrenkamp 12 • 49434 Neuenkirchen-Vörden
Fon: +49 (0) 5493 913660 • Fax: +49 (0) 5493 913663
info@alden-deutschland.de • www.alden-deutschland.com


