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Display 19" 22" 24"
Bildschirmgröße 19" / 47 cm 22" / 55 cm 24" / 60 cm
Bildformat 16:9
Au� ösung 1366 x 768 px 1920 x 1080 px 1920 x 1080 px
Kontrast 2000:1 3000:1 3000:1
Helligkeit 180 cd/cm2 250 cd/cm2 220 cd/cm2

Farben 16,7 Mio. Farben
Betrachtungswinkel 178° / 178° (H / V)
Bildwiederholungsrate 50 / 60 Hz
Audio 2x3W 2x5W 2x5W
Tuner DVB-S2 HD, DVB-C HD, DVB-T2 HD
Eingänge DC 12 V / 2x USB / 2x HDMI / RJ45 / AV / CI+ Slot / RF (DVB-T2/-C) / DVB-S2 (Antennen-Eingang)
Ausgänge Kopfhörer / Audio Out (Optical)
B x H x T ohne Fuß (mm) ca. 440 x 260 x 58 ca. 502 x 296 x 60 ca. 550 x 326 x 62
B x H x T mit Fuß (mm) ca. 440 x 312 x 170 ca. 502 x 349 x 171 ca. 550 x 377 x 170
Spannung 12 / 230 V ( 230 V über Netzteil – optional )
Betrieb 12 Volt ( 10 -18 Volt )
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Sonstige Ausstattung
Integriertes Antennensteuerungs-Modul (austauschbar), Integrierter Triple-Tuner,Smart-Funktion, WiFi, Bluetooth, 
Videotext (ATV / DTV) 1000 / 1000 Seiten, Favoritenliste, EPG, Kindersicherung, Bildmodi, Automatische Sendersuchlauf-
Speicherung, Sleep-Timer, OSD-Menü ( mehrsprachig ), Vermieter Mode, Vesa-Haltervorrichtung 10 x 10 cm

Technische und/oder optische Änderungen sind ohne Ankündigung möglich.  Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
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