ALDEN ENERGIE

Lithium SOLID STATE [:Te) Batterie

240 Ah

5% Mit integrierter Frostschutzheizung
-

Mit integriertem Bluetooth 4.0 Batterie-
Management-System* per PRO App

Einbauoptionen in Fahrzeugen
Motorraum (bei ausreichendem Platzangebot)
Unter oder hinter dem Sitz (geschiitzter Einbau)

Staurdaume unter dem Boden oder an den Seiten

Heckbereich (sicher fixiert und gut zugénglich)

Geeignet fur

& Untersitzmontage

Technologie Solid State Batterie/Festkorperbatterie

Festkorperbatterien sind eine Weiterentwicklung klassischer
Batterietechnologien. Anstelle fliissiger oder gelartiger
Elektrolyte verwenden sie feste Elektroden und einen festen

Elektrolyten. Diese Bauweise erhdht Sicherheit, Energiedichte e s
und Lebensdauer und eréffnet neue Einsatzmoglichkeiten. o
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Vorteile im Vergleich zu Lithium-lonen-Batterien
Time unad charged Kk

» Hohe Energiedichte: mehr Kapazitat bei gleicher
Baugrole. Dischorge & charging control switch

- Sicherer Betrieb: keine Fliissigkeiten, geringes Risiko
von thermischen Problemen.

» Lange Lebensdauer: reduzierte Alterung, héhere Zahl
an Ladezyklen.

 Schnelle Ladefdhigkeit: kiirzere Ladezeiten mdglich.

» Breites Temperaturspektrum: zuverlassig auch bei Kalte
oder Hitze.

- Kompakte Integration: kleinere und leichtere Zellen fiir
flexible Anwendungen.

» Nachhaltigkeitspotenzial: verbesserte Recyclingfahigkeit,
geringere Umweltbelastung.

» Designfreiheit: ermoglicht neue Formate und modulare
Losungen.

PRO * Mit der ALDEN Pro App kénnen Sie via Bluetooth alle Ihre ALDEN Pro-Geréte

— in Echtzeit direkt von lhrem Smartphone aus tiberwachen und verwalten.

Verfligbar im Apple Store und bei Google Play.

2 Download on the

. GETITON | ( |
‘ D< Google Play @& App Store ‘

Technische und/ oder optische Anderungen sind ohne Ankiindigung méglich. Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten.
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ALDEN ENERGIE

Lithium SOLID STATE [&:1@] Batterie 240 an

999 Mit integrierter Frostschutzheizung
-

Nennkapazitat 240 Ah BxTxH(mm) 405 x 244 x 188
Nennspannung 12,8V 405 mm
Ladungsspannungsbereich 14,2V bis 14,6V A

Empfohlener Ladestrom 240A (250AMax.)

Empfohlener Entladestrom 240A (250AMax.) SOLID STATE
Spitzenentladungsstrom 450A@30s Li 04
Ladetemperaturbereich -20°C bis 55°C g =

Entladungstemperaturbereich -20°C bis 60°C %

Lagertemperaturbereich -20°C bis 60°C o

Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95%

Frostschutzheizung ja v

Lebensdauer 6000 Ladezyklen (80%DOD, 80%EOL)

Kommunikation Bluetooth, CAN

Abmessungen 405x244x188 mm Bluetooth Antenne
Gewicht 24,3kg LCJQN Port EI?\I,;‘( Port
Schutzklasse IP67 und vibrationssicher

GroRe der Endschraube M8x18mm PlusPol MinusPol
Gehausematerial Aluminium

Garantie 7 Jahre oder 6000 Ladezyklen

Konformitat

CE, ROHS, ECE R10, MSDS, UN38.3,

Zertifikate UKCA

Batt.-Reg.-Nr. DE 91955795

244 mm
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